INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA - REGULATORA OSWIETLENIA

Charakterystyka sciemniacza

Sciemniacz przeznaczony jest do sterowania natezeniem oéwietlenia lamp wyposazonych w zarowki
tradycyjne lub halogenowe na napiecie 230V lub zaréwki niskonapieciowe 12V (24V) poprzez
transformator konwencjonalny lub elektroniczny do wspotpracy ze sciemniaczami o$wietlenia.
Zatgczenie lub wytgczenie oswietlenia nastepuje poprzez krétkie nacisniecie goérnej czesci klawisza
Sciemniacza (zatgczenie; ,+") lub dolnej czesci klawisza (wytgczenie; ,,-,,). Przy takim sposobie
sterowania zachowana jest idea dziatania jak przy tfradycyjnym wytgczniku instalacyjnym.

Regulacja natezenia o$wietlenia nastepuje poprzez nacisniecie i przytrzymanie gérnej czesci klawisza
Sciemniacza (rozjasnianie) lub dolnej czesci klawisza (przyciemnianie).

W zaleznosci od typu sciemniacza mozliwe jest sterowanie za pomocq pilota zdalnego sterowania.
Przy sterowaniu z pilota w systemie RC-5 (wiekszos¢ aktualnie sterowanych urzgdzen audio-video)

i odpowiednim typie Sciemniacza, mozliwe jest zaprogramowanie dwdch wybranych przyciskow do
realizacji funkcji zatgcz/rozjasnij i wytqcz/przyciemnij (tzw. Sterowanie Dwukierunkowe).

Przy zastosowaniu pilota w innym systemie niz RC-5 i odpowiednim typie sciemniacza, sterowanie
odbywa sie za pomocqg dowolnego klawisza na pilocie. Przy takim rodzaju sterowania kazde kolejne
nacisniecie klawisza na pilocie powoduje realizacje funkcji odwrotnej do poprzedniego stanu

(tzw. Sterowanie Inwersyjne).

Kazdy typ Sciemniacza wyposazony jest w pamiec ostatniej nastawy poziomu natezenia oswietlenia
oraz funkcje tzw. ,,Miekkiego startu” podczas zatgczania (tagodne zatgczenie oswietlenia oraz
zwiekszenie zywotnosci zarowek)

Dane techniczne

Zasilanie 230V 50Hz
Zakres obcigzenia 40 — 400W
Rodzaj obcigzenia Zarowki tradycyjne i halogenowe 230V, zardwki

12V (24V) poprzez transformator tradycyjny lub
elektroniczny do wspdtpracy ze §ciemniaczami

o$wietlenia
Bezpiecznik T2,5A / 250V
Rodzqj pracy Ciggta
Rodzaqj regulacii Ptynna
Przekréj przewoddw zasilajgcych 1,5...2,5mm?
Wymiary 88x80x43
Stopien ochrony IP 20

Realizowane funkcje

Wtgczanie i wytqczanie o$wietlenia

Regulacja o$wietlenia

Sterowanie reczne dwukierunkowe

Sterowanie zdalne dowolnym pilotem (Inwersyjne)
Sterowanie zdalne pilotem w systemie RC-5 (Dwukierunkowe)
Programowanie funkciji sterujgcych (tylko dla pilota w RC-5)
Pamiec ostatniej nastawy o$wietlenia

Sygnalizacja optyczna (LED)
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Warunki gwaranciji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony sciemniacz wraz z dowodem
zakupu nalezy dostarczy¢ do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany
bezpiecznika, uszkodzeh mechanicznych, usterek wynikajgcych z samodzielnych napraw oraz
niewtasciwego uzytkowania wyrobu.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas frwania naprawy

Uwagal

Instalacja musi zosta¢ wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy wytgczonym
napieciu oraz musi odpowiadac krajowym normom bezpieczenstwa. Aby zachowac Il klase
ochronnosci nalezy uniemozliwi¢ uzytkownikowi dostep do tylnych czesci instalacii.

INSTRUKCJA MONTAZU

Sposob montazu

1. Wytgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowe.

2. Za pomocqg wkretaka podwazy<¢ i zdjg¢ klawisz sciemniacza, a nastepnie ramke.

3. Odizolowac¢ na dtugosci 7mm przewody zasilajgce instalacji elekirycznej i postugujgc sie
zamieszczonym schematem podtqczy¢ pod listwy zaciskowe (przewdd fazowy pod zacisk ,,L",
przewdd wyjéciowy na regulowane obcigzenie pod zacisk ,28").

4. Za pomocq wkretéw mocujgcych lub tapek rozporowych zamontowac sciemniacz w puszce
instalacyjnej (listwg zaciskowqg do dotu — co zapewni prawidtowy sposdb dziatania).

5. Zamontowac ramke, a nastepnie klawisz Sciemniacza (okienkiem do goéry). Klawisz wciskamy
kciukami po bokach, w miejscu zatrzaskéw, do momentu charakterystycznego klikniecia.

6. Zatgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowej (jezeli do sciemniacza podtgczone jest
obcigzenie to obecnos¢ napiecia sygnalizowana jest optycznie za pomocqg LED).

Wymiana bezpiecznika

. Wytgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowe.

. Za pomocqg wkretaka podwazy¢ i zdjg¢ klawisz Sciemniacza.

. Za pomocg wkretaka podwazy¢ i wyjgc¢ z gniazda oprawke z bezpiecznikiem.

. Wymienic przepalong wktadke bezpiecznikowq na takg samg jak przewiduje tabela
danych technicznych.

. Wtozy¢ do gniazda oprawke z wymienionym bezpiecznikiem.

. Zamontowac klawisz Sciemniacza (okienkiem do gory).

. Latgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowej (jezeli do sciemniacza podtgczone jest
obcigzenie to obecnos¢ napiecia sygnalizowana jest optycznie za pomocqg LED).

N ON—

N O~ On

Rodzaj usterki Dodatkowe Moizliwa przyczyna Wykonaé czynnosci
informacje
Sciemniacz Sygnalizacja optyczna | Brak napiecia zasilajgcego Sprawdzi¢ bezpieczniki
nie dziata LED — nie $wieci instalacji domowej
Przepalony bezpiecznik w Wymieni¢ bezpiecznik
Sciemniaczu zgodnie z instrukcjqg
Brak obcigzenia (np. Wymieni¢ zardwke
przepalona zaréwkal)
Sciemniacz Sygnalizacja optyczna | Uszkodzenie uktadu Przekazac $sciemniacz do
nie dziata LED - $wieci elektronicznego $ciemniacza | Serwisu.
Odwrotne Odwrotnie zamontowany Odwroécic¢ o 180° tak aby
dziatanie przy Sciemniacz w puszce listwy zaciskowe znajdowaty
sterowaniu instalacyjnej sie od dotu sciemniacza.
recznym
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INSTRUKCJA OBSLUGI )
ORAZ PROGRAMOWANIE SCIEMNIACZA

Sterowanie reczne

-Nacisng¢ na krotko goérng czes¢ klawisza ,,+" — zardwka zaswieci sie na maksimum z efektem
tzw. soft-startu oraz na czas nacisniecia klawisza gasnie dioda LED

-Nacisng¢ na kroétko dolng czesc klawisza ,,-,, — zardwka zgasnie oraz na czas nacisniecia klawisza
gasnie dioda LED

-Nacisngc i trzymac gérng czes¢ klawisza ,,+" — zardwka rozjasnia sie od min. do max. oraz na czas
nacisniecia klawisza gasnie dioda LED

-Nacisng¢ i trzymac dolng czes¢ klawisza ,,-,, — zardwka przyciemnia sie od max do min.(catkowitego
wygaszenia) oraz na czas nacisniecia klawisza gasnie dioda LED

-Nacisngc i przytrzymac przez chwile gorng czesc klawisza ,,+" — zaréwka rozjasnia sie do zgdanego
poziomu pomiedzy min., a max.

-Nacisng¢ na krétko dolng czese klawisza ,,-,, — zardwka zgasnie

-Nacisng¢ na krotko goérng czesc klawisza ,,+" — zardwka zaswieci sie z efektem tzw. Soft-startu na
poziomie poprzedniego ustawienia (tzw. pamiec¢ ostatniego ustawienia).

Sterowanie dowolnym klawiszem dowolnego pilota

- Ustawic przetgcznik rodzaju sterowania (dostepny po zdjeciu klawisza) w pozyciji O.

-Nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na ok. 1 sek.
(oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy, w czasie
ktérym nalezy powtdrnie nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota - zaréwka zaswieci sie na
maksimum z efektem tzw. Soft-startu.

-Powtdrnie nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie
na ok. 1 sek. (oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy,
w czasie ktorym nalezy powtdrnie nacisngc na krotko dowolny klawisz pilota - zaréwka zgasnie.

-Nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na ok. 1 sek.
(oznacza to zainicjowanie procesu sterowania Sciemniaczem) po czym mignie trzy razy, w czasie
ktérym nalezy powtdrnie nacisngc i przytrzymac dowolny klawisz pilota - zaréwka rozjasnia sie od
min. do max. W czasie trzymania klawisza pilota dioda LED miga.

-Nacisng¢ na krotko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na ok. 1 sek.
(oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy, w czasie
ktorym nalezy powtdrnie nacisngc i przytrzymac dowolny klawisz pilota - zaréwka przyciemnia sie
od max do min.(catkowitego wygaszenia). W czasie trzymania klawisza pilota dioda LED miga.

-Nacisngc¢ na krétko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na ok. 1 sek.
(oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy, w czasie
ktérym nalezy powtdrnie nacisngc i przytrzymac na chwile dowolny klawisz pilota - zaréwka rozjasnia
sie do pewnego poziomu pomiedzy min., a max. W czasie trzymania klawisza pilota dioda LED miga.

-Powtdrnie nacisng¢ na krotko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na
ok. 1 sek. (oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy,

w czasie ktorym nalezy powtdrnie nacisngc na krétko dowolny klawisz pilota - zardwka zgasnie

-Nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie na ok. 1 sek.
(oznacza to zainicjowanie procesu sterowania Sciemniaczem) po czym mignie trzy razy, w czasie
ktérym nalezy powtdrnie nacisng¢ na krétko dowolny klawisz pilota - zaréwka zaswieci sie z efektem
tzw. Soft-startu na poziomie poprzedniego ustawienia (fzw. pamiec ostatniego ustawienia).

-Powtdrnie nacisng¢ na krotko dowolny klawisz pilota zdalnego sterowania — dioda LED zgasnie
na ok. 1 sek. (oznacza to zainicjowanie procesu sterowania sciemniaczem) po czym mignie trzy razy,
w czasie ktorym nalezy powtdrnie nacisngc na krotko dowolny klawisz pilota - zaréwka zgasnie.
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Sterowanie dwukierunkowe z pilota w standardzie RC-5

UWAGAI!!

-Przy pierwszym uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ programowanie, aby sciemniacz poprzez
nacisniecie jednego z dwdch wybranych przyciskdw na pilocie, realizowat odpowiednie
funkcje sterownicze.

- Ustawic przetgcznik rodzaju sterowania RC-5 (dostepny po zdjeciu klawisza) w pozyciji 1.

Programowanie funkcji ,Zatqczanie - Rozjasnianie”

Nacisngc¢ i trzymac wybrany na pilocie przycisk dla funkcji ,Zatgczanie - Rozjasnianie” a nastepnie
nacisngc i trzymac klawisz sciemniacza w kierunku rozjasnianie ,,+". W tym momencie dioda LED
gasnie, a po zdekodowaniu rozkazu z pilota i zapamietaniu zacznie migac z szybkoscig ok. 1 sek.
Swieci, 1 sek. nie $wieci. Po takiej sygnalizacji mozna zwolni¢ klawisze na pilocie i sciemniaczu.
Wybrany na pilocie kod rozkazu zostat poprawnie zapisany w statej pamieci sciemniacza.

Programowanie funkciji ,Wylqczanie - Przyciemnianie”

Nacisngc¢ i frzymac wybrany na pilocie przycisk dla funkcji ,Wytqczanie - Przyciemnianie” a nastepnie
nacisngc i trzymac klawisz sciemniacza w kierunku przyciemnianie ,,-,,. W tym momencie dioda LED
gasnie, a po zdekodowaniu rozkazu z pilota i zapamietaniu zacznie migac z szybkoscig ok. 1 sek.
Swieci, 1 sek. nie Swieci. Po takiej sygnalizacji mozna zwolni¢ klawisze na pilocie i sSciemniaczu.
Wybrany na pilocie kod rozkazu zostat poprawnie zapisany w statej pamieci sciemniacza.

Tak zaprogramowany sciemniacz jest gotowy do pracy przy sterowaniu zdalnym z pilota
w standardzie RC-5.

UWAGAI!

1.Jezeli podczas procesu programowania sciemniacz nie zdekoduje rozkazu, co objawia sie tym,
ze mimo naci$nietego klawisza na pilocie i klawisza sciemniacza, wykonuje funkcje rozjasniania
bqdz przyciemniania — oznacza to, ze uzyty pilot zdalnego sterowania pracuje w innym standardzie
niz RC-5.

2.Jezeli podczas procesu programowania na pilocie RC-5 wybrany zostat (przez pomytke) ten sam
klawisz pilota dla funkciji ,,Zatgczanie - Rozjasnianie” i ,Wytqczanie - Przyciemnianie” Sciemniacz
automatycznie przechodzi do trybu dziatania jak przy sterowaniu dowolnym klawiszem dowolhego
pilota. W tym momencie kazde kolejne naciskanie klawisza na pilocie wywotuje dziatanie inwersyjne
Sciemniacza (jezeli byt zatgczony, to wytgczy, jezeli ostatniq operacjqg byto rozjasnianie, to
przyciemniitd.). Chcgc przywrdci¢ dwukierunkowe dziatanie Sciemniacza, nalezy powtornie
zaprogramowac wybierajgc dwa rézne przyciski na pilocie.

Schemat elekiryczny
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